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Technische Daten
Oberfläche:  Emailstahl (kratzfest, säurebeständig) 
Heizelement:  Teilspeicherheizung
Spannung:  230 Volt, 50 Hz
Elektromagnetische Verträglichkeit: Elektrosmogarm
Schutzart:  IP 40 (Netzstecker)
 IP 40 (Festanschluss)

Montage
• verdeckte Halterung (ausschließlich für Wandmontage)
• Zubehör: Edelstahlhalterung (für Deckenmontage)

Zertifikate

MODELL LEiSTung gEwicHT AbMESSung
ObErfLÄcHE rAHMEn
WEISS RoT Blau alu WEISS HolZ

Middlewave R400 400 W ca. 7 kg 606 x 506 x 17 mm • • • • • •
Tallwave R420 420 W ca. 8 kg 1006 x 386 x 17 mm • • • • • •
largewave R600 630 W ca. 13 kg 1006 x 606 x 17 mm • • • • • •
longwave R800 830 W ca. 14 kg 1606 x 426 x 17 mm • • •
Xlargewave R900 890 W ca. 17 kg 1206 x 706 x 17 mm • • • • • •
Xlongwave R1100 1100 W ca. 18 kg 1606 x 606 x 17 mm • • •
Megawave R1400 1400 W ca. 31 kg 2006 x 806 x 17 mm • • •
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