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Sediste sto e dizajnirano so specijalni akusticni karakteristiki za koristenje vo auditoriumi i hali za 
konferencii.Pozadinata na stolicata e napravena od 15 milimetarski tenok sloj od buka sto se pokriva 
na prednicata so dva bloka na polieritanska pena so otvoreni kelii so specijalni akusticni 
proporcii.Poniskoto pernice e so drvena podloga i pogornoto go poddrzuva naslonot za grb.                      
So se ova , zaedno so nejzinite dimenzii  mu davaat visoko komfortsko nivo za vreme na dolgi periodi 
na koristenje. 
 
 
 
 
 
 
 
Sedisteto e so isti karakteristiki isto kako i pozadinata , no samo so eden blok od pena.Sedisteto se 
rasklopuva avtomatski so dvoen lateralen sklop ( testirano do 120 000 vrtezi ) , sto operira bez zvuk i 
ne bara nikakvo odrzuvanje. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Predniot del  na sedisteto pokazuva dobri rezlutati za da se podobri akusticnata absorcija so 
koristenje na Elektroluks Sistemot.Pomegu penata i materijalot , na pozadinata ima vgradeno 
ognena bariera – TS sistem – od 5 milimetri. so sto nema ognena penetracija na penata za vreme od 
3 minuti , so sto se izbegnuva emisii na toksicen gas i bilo kakvi plameni. 
Sedisteto e montirano na dve lateralni nogalki so sto se povrzuva so centralen celicen most i dve 
lateralni krila za fiksacija na pozadinata i oski na prilepuvanje kade sto se poddrzuva sedisteto. 
Na stranite ima paneli od drvo so golema gustina i se tapacira do podot so zastitliv finish. 
Na ovaa panela se fiksiraat zglobot za pricvrstuvanje i mehanizmot za krevanje na sedisteto.Ovie 
strani se pricvrstuvaat na dnoto do celicna ploca za da se fiksira sedisteto do podot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sekoj naslon za raka se prilepuva na dve sedista osven tie sto se na kraevite .Naslonite se finisiraat so 
polieritansko lakiranje. 
                  
 
 
 
 
Vo sklop so F – 45 tablata , ova e idealno resenie za rabotni sesii , razgovori i predavanja. 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TEHNICKI KARAKTERISTIKI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STRUKTURA :  
Celicna ploca i cevka , zavarena pod agol 
 
POLIERITANSKA PENA :  
Gustina na  sedisteto : 65 Kg.m3 
Gustina na naslonot za grb : 57 Kg./m3 
 
BOJA : 
Elektrostatski prav od Epoksin  
Gustina na oblozuvanjeto : 70 – 80 microni 
Pomesuvanje na mrezata : 100 % 
 
TAPACIRANJE :  
Oblozuvanje : Indeks  5 BS 5811  
 
FURNIR :  
Presiran Furnir od Buka i finisiran so dve polieritanski lakirani komponenti. 
 
OGNENI STANDARDI 
Anglija : BS5852.Sekcija 5. Izvori na Vklucuvanje 0,1 i 5 
Germanija : DIN 54342 del 1 i 2 
Italija : CSE RF/4/83 klasa 1.IM 
Spanija/Francija : UNE 23727 / NF 92 – 503  
Tapaciranje : M1 / Pena : M4 / Plastika M3 
 
TEZINA  : 33 Kg. 
 
VOLUMEN : 0,25 m3 ( K.D )  
 
 
 
 
 
 


