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Prostorna modularna stolica so celosno interzamenlivi komponenti. 
Ova rastojanie ne se postignuva so koristenje na posiroki nasloni za race ili so prosiruvanje pomegu 
edinicite , no so zgolemuvanje na dimenziite na sedisteto i na naslonot za grb . Kako rezlutat , 
vistinskata sirocina na naslonot za grb e 56 cm , golemina sto osiguruva visoko nivo na komfort. 
Postavata na naslonot za grb anatomski se konturira so lateralna poddrska i so vertikalni i horizontalni 
navlaki za pogolem komfort.Postavata na sedisteto ima nezna anatomska forma i se osloboduva od 
navlaki od bilo kakov vid za da se sprece akumukacija na prasina na povrsinata.Zastitni parcinja sto se 
konstruirani od IF727 materijal se vnesuvaat na pozadinata na sedisteto i na naslonot za grb . Ovie 
parcinja sto se lesni za zamivanje gi sprecuvaat zatapaciranite povrsini  da bidat izgrebeni ili izvalkani. 
Pozicijata na sedisteto se fiksira . 
Sekoja stolica se montira na centralen pedestal . Pedestalot se pricvrstuva na vnatresen most sto gi 
povrzuva individualnite edinici da gi formira redovite sto se kompletno rigidni i stabilni. 
Pedestalite se konstruirani od tubularen celik sto e finisiran vo crna boja ili boja od Epoksin. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pedestalite sto se napraveni od cevcest celik sto se oboeni vo crna boja ili grijava boja od 
Epoksin.Stolicite se fiksiraat na podnata povrsina so koristenje na nogalki na prodolzuvanje. 
Bazata na pedestalot mozat da se prilagodat na nagibot na halata kade sto sedisteto e 
instalirano.Redovi se formiraat so vnatresnopovrzuvacki kabli na povrzuvanje so sto se osiguruva 
kompletna rigidnost i stabilnost a so ova se zasiluva fiksiranjeto na podnata povrsina. 
Naslonite za race se konstruiraat od polieritanska pena so vnatresna metalna struktura.Tie se 
kompaktni vo forma i se sostojat od edinecno parce so integriran drzac za casi.Sedisteto i naslonot za 
grb go inkorporiraat TX akusticniot sistem  , sto ova se sostoi od akusticni perforacii na pozadinata i na 
dnoto na obvivkata.Ovoj sistem obezbeduva odlicni akusticni performansi.Opcionalno , gornata zadna 
nadvoresnost na naslonot za grb mozat da inkorporiraat zatapaciran del.Sedisteto moze celosno da se 
zatapacira bez gubenje na negovite akusticni proporcii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HR verzija moze isto taka da se iskoriste za oblikuvanje na naslonot za grb.Vo ovoj slucaj , naslonot za 
race se vnesuva  vo naslonot za grb otkolku da se dodade na razlicen element. Ergonomskata prednost 
na ovoj tip na naslon za grb e vo toa sto ja zema formata na prirodna dodavka na naslonot za grb so sto 
se izbegnuva potrebata za element za dodavanje. 
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Struktura : 
Celicna ploca i cevka sto se zavaruva pod agol 
 
Polieritanska pena : 
Gustina na sedisteto : 65 Kg./m3  
Gustina na naslonot za grb : 57 kg./m3 
 
Boja : 
Elektrostatski prav od Epoksin  
Gustina na oblozuvanjeto : 70 – 80 microni 
Pomestuvanje na mrezata : 100 %  
 
Tapaciranje :  
Oblozuvanje : Indeks 5 BS 5811  
 
Polipropilen :  
Materijal : Polipropilen Kopolimer  
Cvrstina na Krsenje : DIN 53455 : 28 N/mm2 
Cvrstina na udar DIN  53453 : bez krslivost  
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STANDARDI NA OGNENO ODNESUVANJE : 
UK : BS 5852. Sekcija 5 . Izvori na Vklucuvanje 0,1 i 5 
Germanija : DIN 54342 , del 1 i 2 
Italija : CSE RF/4/83 klasa 1.IM  
Spanija/Francija : UNE 23727/NF 92‐503 
Tapaciranje : M1 
Pena : M4 
Plastika : M3  
USA : CAL TB 133 ( vo fabriki za dozvoluvanje )  
 
 TEZINA : 30 Kg. 
 
VOLUMEN : 0.20 m3 ( za edinica , rasklopen )  


